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                                                        VARNOSTNI  LIST                             DATUM IZDAJE/REVIZIJE :  01. 09. 1999     
PRESTONE TEKOČINA ZA PRANJE IN ODMRZOVANJE

VETROBRANSKEGA STEKLA  DO –25°C                                    (PRES1007)

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

IME PROIZVODA:
PRESTONE® De-Icer 25°C FREEZE PROTECTION CLEANER




(TEKOČINA ZA PRANJE IN ODMRZOVANJE VETROBRANSKEGA STEKLA)

KATALOŠKA ŠTEVILKA: 
PRES 1007

PROIZVAJALEC:
DF Partner s.r. o.                                                DOBAVITELJ: Tri-Continental INC, d.o.o.




Zadverice 165                                                                                Streliška 150/A




CZ-763 12 Vizovice                                                                      2000 Maribor 

URGENTNI TELEFON:  112

ali  Urad za kemikalije v Pragi 

      Non-stop TEL: +420.2.24495111                    

 2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

Kemične karakteristike
Etanol in Izopropanol

Vsebina nevarnih materialov

Etanol

CAS 64-17-5                         vsebuje: < 40 Gew. %

EINECS-št. 200-578-6          opzorilni znak:F

INDEX-št. 603-002-00-5      R: 11; S: 2 

Izopropanol

CAS 67-63-0                         vsebuje: < 5 Gew. %

EINECS-št. 200-661-7          opozorilni znak: F 

INDEX-št. 603-003-00-0       R: 11, R: 2,7,16

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Vnetljiv material, možno izobraževanje o eksploziji – nevarnosti Dampr-zrak-mešanica. R11 – Lahko vnetljivo.  

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ: 

Odstranite onesnaženo obleko.

Po vdihavanju: Dostop do svežega zraka, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z kožo: Nasplošno ta produkt ni vabljiv.
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4. UKREPI ZA PRVO POMOČ (nadaljevanje): 

Stik z očmi: Spirajte 15 minut z dvigovanjem spodnje in zgodnje veke s tekočo vodo.

Po zaužitju: Obiščite zdravnika, če se pojavljajo ponavljajoči znaki

Zapiski za zdravnika:

5. UKREPI OB POŽARU:

STVARI ZA GAŠENJE: Uporabite vodni sprej, vodno meglo za pogasitev ognja. 

Neustrezni gasilni postopki: Direkten vodni curek. 

Za gašenje se lahko uporabi aparat z : Plin/para.

Posebna zaščitna oprema: 

Nadaljne specifikacije:

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Odstranite vse vira vžiga. Prezračite območje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo.  

Okoljevarstvena zaščitna merila: Produkt nebo prišel brez zaščite (biološki čistilna naprava) v vodo.

Proces za čiščenje/prilagoditev: Z absorbcijskim materialom odstranite in odstranite v primerno posodo za odpadke.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

Zaščita pred vročino in direktni izpostavitvi pred soncem.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo: Srečanje merila pred elektrostatičnim nabitjem. 

Električni viri morajo biti primerni za temperaturne razrede T 2  (VDE 0165) (Nemčija) 

Skladiščenje v galvaniziranih kontejnerjih ni priporočljivo. Hraniti v tesno zaprti posodi.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI  DELU:

Zapiski za organizacije tehničnih sistemov (Poglejte poglavje 7)

Določbe z delavnicami – opremljene z omejenimi vrednostmi

etanol            CAS 64-17-5      1000 mg/m³ 

Izopropanol   CAS 67-63-0       500  mg/m³ 

Kateri so lahko svarilci polagajte pozornost: Nadaljni zapiski poglejte MAK- listo.
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8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI  DELU:

(nadaljevanje)

Osebna zaščita oprema

Respiratorna zaščita: Med dobro prostorsko ventilacijo ni potrebna.

Zaščita rok: Rokavice (PVC).

Zaščita oči: Zaščitna očala.

Splošna zaščita in higienska merila: Merila varnostnih ukrepov ponavadi med rokovanjem z kemikalijami se nanašajo   

                                                          za ženske v času nosečnosti se mora preprečiti stik z to kemikalijo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

IZGLED IN VONJ:
Jasna, rumena tekočina z specifičnim vonjem. 

VRELIŠČE :
            >78°C

TEMPERATURA STRDITVE: >-25°C

TOČKA BLISKA: +28,5°C

MEJA EKSPLOZIJE:

· Spodnja: 3,6 Vol.%

· Zgornja.  19 Vol %

TEMPERATURA VŽIGA:  Ni uporabno

PRITISK PARE (20°C)   ca. 5,6 kPa

GOSTOTA (Etanol):  (20°C)   ca. 0,790 g/cm3 

TOPLJIVOST V VODI: za neomejeni čas

VISKOZNOST:  (20°C) 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

POGOJI ZA PREPREČITEV: Zaščita pred vlago

MATERIALI ZA PREPREČITEV/ nekopatibilnost: Močni oksidacijski agenti.

NEVARNA REAKCIJA: Je ni z nameravanim procesom.

NEVARNI PRODUKTI RAZKRAJANJA: Jih ni z nameravanim procesom.
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11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Izjava je izhajana od karakteristik posameznih sestavin.

Akutna toksičnost

LD50/oralno/podgana:      >7060 mg/kg

LD50/koža/zajec:

Osnova koža dražljivo/zajec: Ni dražilno

Osnova mišična membrana dražljivo/oko zajca: Ni dražilno

Poskus na človeku

Male količine lahko povzročijo:

Dodatni zapiski:

Nevarnost absorbcije kože

Od vseh iformacij na razpolago se ne nanašajo na rezultate rakotvornih učinkov. 

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Specifikacije za izločitev

Ekološko popolnoma razgradljivo.

Vedenje v                

Ekotoksikološki efekti

Alga toksičnost:

EC50 (72 UR): >100mg/l

Bakterija toksičnost:

EC10 (-h): 

Daphnientoxizitate (akutno):

EC50 (48h): 7800 mg/l

Riba toksičnost:

LC50 (96h):

Nadaljni ekološki zapiski:

AOX: Produkt ne vsebuje organskega odskakovanja Halogena.

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za nevarne odpadke. Ustrezna odlagališča ali primeren izgorevalni obrat.

Abfallschlussel št. za neuporabne produkte: 55351 (Nemčija)

Nečisto pakiranje:
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14. TRANSPORTNI PODATKI:

ADR/RID: Razred 3 Entzuendbare tekočina digit/črke: 31 c
UN ŠTEVILKA:  1170

SPECIFIKACIJE: Vsebuje etanol in izopropanol
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH:

Indikator izhaja od pričakovanega, da vsebuje naslednje sestavine:

Nevarni materiali: Etanol, CAS 64-17-5; Izopropanol CAS 67-63-0

R stavki R 10 Vnetljivo

S stavki  S 2 Hranite izven dosega otrok.

Veljavi predpisi:Usklajeno z derektivami 91/155/EWG

16. DRUGE INFORMACIJE:

Ime osebe, ki je odgovorna za podatke:  Anton Ritlop

Telefon/fax: 02-32-00-100

Ta varnostni list je namenjen profesionalni uporabi in delavcem z velikimi količinami tega produkta.

Proizvodi za potrošnika so označeni z nalepkami po državnih zakonih o ravnanju s kemikalijami.

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda DF Partner s.r. o.. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje, mi ne dajemo garancije za  podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov vnaprej. Ti podatki so podani samo za informacijo,  preiskave in za preveritve.
