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S-357-24D Epoksi kit                         


                                                                                                                Datum izdaje: 15.11.2003

                                                                                                                                           Datum tiskanja: 30.08.04
VARNOSTNI  LIST


1.  IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

Trgovsko ime             Super Steel Epoxy Putty Stick

                                (Epoksi kit)

Kataloška številka:       S-357-24D

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

     Proizvod, namenjen tesnjenju.

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                          

2.  SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH


Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

2,4,6 Tris(dimetilaminometil)  fenol

1. 202-013-9

2. 90-72-2

3. 603-069-00-0
Xn
R22-36/38

Železo
50


1. 231-096-4              

2. 74439-89-6

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

3.   UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Poti prodiranja v telo: Vdihovanje: Ne;  Koža: Da;  Zaužitje: Da
Obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Akutna: edem roženice, draženje respiratornega sistema, glavobol, slabost, bruhanje ali driska.

Kronična: izsuševanje kože, nastajanje izpuščajev, kašelj, po.kodbe roženice ali veznice.

Karcinogenost: Po podatkih  NTP, IARC in OSHA ne vsebuje rakastih snovi.                                                                                                                

Znaki in simptomi izpostavljenosti: Draženje oči, glavobol, slabost, bruhanje.                                                

Zdravstveno stanje, ki se lahko poslabša ob prekomerni izpostavitvi: Kroničen bronhitis in emifezma.

4.  UKREPI ZA PRVO POMOČ

Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri:

· Zaužitju:

Izzovite bruhanje.

· Stiku s kožo:  
Močno operite z vodo in milom. 

· Vdihavanju:
Resnejše težave naj ne bi nastopile.

· Stiku z očmi:
Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč. 


5.  UKREPI OB POŽARU

Točka vžiga: 
ni določena
Primerna sredstva za gašenje: Vodni razpršilec, suhe kemikalije, ogljikov dioksid, pena.  

Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana.

Posebna gasilska procedura: Ni potrebna.

Navedba posebnih nevarnosti: Pri gorenju lahko nastanejo strupeni ali dražilni produkti izgorevanja.

6.  UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi: Nosite varnostna očala in rokavice iz politilena (točka 8).

Okoljevarstveni ukrepi: Ni potencialni onesnaževalec okolja.

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Standardni.

7.  RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Preprečite prekomerni stik s kožo in stik z očmi.

Primerni materiali za posode: Ni posebnih zahtev.

Skladiščenje: Ni posebnih zahtev.

8.  NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja:

Dimetilaminometil fenol                                        MDK ni določen

Železo                                                                5   mg/cu-m

Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Pri normalni uporabi je dovolj lokalno prezračevanje. 

Zaščita dihal: Ni potrebna.

Zaščita rok/kože: Nosite rokavice iz politilena.

Zaščita oči:  Uporaba varnostnih očal.

Varovanje zdravja na delovnem mestu: 

Običajna higienska praksa. Ob koncu dela operite roke in oblačila, ki ste jih nosili med uporabo. 

9.  FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

· Splošni podatki 

Izgled in vonj: Kitasta snov.

· Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje
PH: n.a.

Vrelišče: n.a.

Tališče: n.a.

Plamenišče: n.a.

Vnetljivost: n.a.

Samovnetljivost: n.a.

Eksplozivne lastnosti: n.a.

Oksidativne lastnosti: n.a.

Parni tlak: n.a.

Relativna gostota: n.a.

Topnost v vodi:  ni topno

Porazdelitveni koeficient:  n.a.

Specifična teža (H2O=1) : 1,9

% Izhlapljivost po teži: nič

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: Stabilen. 

Nezdružljive snovi: Niso znane.

Nevarni produkti razkroja: Pri izgorevanju se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: aldehidi, kisline.  Nevarna polimerizacija se ne bo pojavila.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni akutne toksikološke vrednosti na razpolago.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije. 

14.     TRANSPORTNI PODATKI
Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15.     ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH
Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija:  Ni razvrščeno kot nevarno  po   EC  kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

16.     DRUGE INFORMACIJE
Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Elibon International Group. Kljub temu, da naše podjetje  Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za  njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







