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                                                                                                     Datum izdaje: 2.12.2003

                                                                                                                                          Datum tiskanja: 25.08.04
VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

Trgovsko ime                 OIL TREATMENT

                                    (OLJNI DODATEK)

Kataloška številka:           C-91, 92, 94
1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

       Petrolejsko olje za mazanje.

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                          

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH


Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/razvoščena s topilom
90 - 95
1. 265-157-1/

     265-169-7

2. 64742-54-7/

     64742-65-0

3. 649-467-00-8/

649-474-00-6 
T
R45

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Obolenja pri prekomerni izpostavitvi:
Zaužitje: Škodljivo zdravju ob zaužitju.

Stik s kožo: Lahko povzroči kroničen dermatitis.

Stik z očmi: Prekomerna izpostavitev in stik lahko povzročita kronično obliko vnetja.

Vdihavanje: Prekomerna izpostavljenost hlapom lahko draži oči, nos in grlo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri:

· Zaužitju:
Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja.

· Stiku s kožo:  Močno operite z vodom in milom.

· Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč.

· Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč. 


5. UKREPI OB POŽARU

Točka vžiga: 
>196oC  (Uporabljena metoda: C.O.C.)

Primerna sredstva za gašenje: Suhe kemikalije ali vodna megla, ogljikov dioksid, pena, pesek/zemlja.

Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Voda. Vodo lahko uporabimo le v obliki vodne megle in za ohladitev izpostavljenih materialov. 

Posebna gasilska procedura: Izpostavljeni gasilci morajo nositi predpisane aparate za samostojno dihanje s kompletno masko za obraz in popolno zaščitno opremo.

Navedba posebnih nevarnosti: Eksplozivno pri visokih temperaturah. Pri razkrajanju zaradi visokih temperatur se lahko sproščajo dražljive ali strupene substance. 


6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi: Minimalizirajte stik razlitega proizvoda s kožo.

Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o morebitnih dejavnikih nevarnosti tega izdelka. Z nasipom ali zajezitvijo preprečite izlitju dostop v kanalizacijo in vodne pretoke. V kolikor je izlitje že ali bo najverjetneje vstopilo v kanalizacijo, tekoče vode ali prostrana zemeljska področja, obvestite o tem pristojne organe

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Ostanek spojine takoj prenesite v drugo embalažo. Popivnajte razlit proizvod z vpojnim materialom (zemlja, pesek,…) in ga pometite ter odvrzite kot trden odpadek. Odstranite v skladu z obstoječimi državnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Ne ravnajte in ne shranjujte izdelka pri temperaturah večjih od 38oC. 

Primerni materiali za posode: Označene, najbolje originalne embalaže.

Skladiščenje: Nikoli ne prenesite izdelka v neoznačene posode. Ne skladiščite pri temperaturah >38oC. Prazna embalaža lahko vsebuje ostanke, usedline ali hlape, ki so gorljivi ali/in eksplozivni. Nikoli ne žagajte, brusite, vrtajte ali varite v njeni bližini, prav tako pa je ponovno ne uporabite brez zadostnih varnostnih ukrepov. 

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja:

Destilati (nafta) hidrotretirani, težki parafinski/

             razvoskani s topilom, težki parafinski   OSHA PEL: 5 mg/m3 in ACGIH MDK: 5 mg/m3  

                                                                           STEL: 10 mg/m3
Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Uporabite kvalitetno prezračevanje, da nadzorujete koncentracijo hlapov v zraku. 

Zagotovite primerno zaščitno opremo.

Zaščita dihal: Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene.

Zaščita rok/kože: Z namenom da preprečite kontaminacijo vaših vsakdanjih oblačil nosite rokavice in uporabljajte proti kemikalijam odporen predpasnik ali drugo prirejeno obleko. Pred ponovno uporabo morate obleko in čevlje očistiti, da proizvod ne ostane v dolgotrajnem kontaktu s kožo. Po vsakem stiku proizvoda s kožo, le-to temeljito operite z suhim čistilom za roke ter nato še z milom in vodo.

Zaščita oči:  Kemijska varnostna očala.

Varovanje zdravja na delovnem mestu: 

Upoštevajte tudi lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista. 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

· Splošni podatki 

Izgled in vonj: Tekočina svetlo rjave, krem barve z rahlim vonjem po olju.

· Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje
PH: n.a.

Vrelišče: >329oC

Tališče: n.a.

Plamenišče: >196 oC

Vnetljivost: vnetljivo

Samovnetljivost: n.a.

Parni tlak: n.a.

Relativna gostota: n.a.

Topnost v vodi:  zanemarljivo majhna

Specifična teža (H2O=1) : 0,86 @ 25°C

% Izhlapljivost po teži: n.a.
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: Stabilen. 

Nezdružljive snovi: Močni oksidatorji.

Nevarni produkti razkroja: Pri eksploziji se lahko pojavijo naslednji nevarni produkti razkroja: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid nin reaktivni hidrokarbonati. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.


11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije. 

14. TRANSPORTNI PODATKI

Opis nevarnega materiala: DOT in IMDG: Petrolejsko olje za mazanje

Kemijsko ime: Petrolejsko olje za mazanje, N.O.S.

ADR/RID razred: Ne-nevarna kemikalija

UN št.:  n.a.

Pakirna grupa: n.a.

IMDG  št.: n.a.

Nalepka razredne razvrstitve: n.a.

Dodatne nalepke-

Točka vnetišča: n.a.

Onesnaževalec morja: Ne

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija:  Ni razvrščeno kot nevarno  po   EC  kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi. 

16. DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje  Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







