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C-944  epoxy tekoče jeklo del A


                                                                                                             Datum izdaje: 19 JUL 2002

                                                                                                                                                      Datum tiskanja: 31 JUL 2003                                                      

VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

      Trgovsko ime   ULTRA WELD EPOXY STEEL COLD WELDING COMPAUND (PART A-STEEL)

                            (EPOXY TEKOČE JEKLO DEL A-JEKLO)

      Kataloška številka: C-944

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Sredstvo za spajanje

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

 Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                    

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:  

Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

1,1,1-Trihidroksimetilpropil akrilat 
20-30
1. 239-701-3

2. 15625-89-5

3. 607-111-00-9
Xi
R36/38-43

Barijev sulfat
20-30
1.  231-784-4

2.  7727-43-7

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

Apnenec
10-15
1. 215-279-6

2. 1317-65-3

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

Titanov dioksid
1-5
1. 236-675-5

2. 13463-67-7

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

Silanamin
1-5
1. 272-697-1

2. 68909-20-6

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

Talk
1-5
1. 238-877-9

2. 14807-96-6

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Zaužitje: ni podatkov

Vdihavanje: Draži dihala. 

Stik s kožo: Draži kožo.

Stik z očmi: Draži oči. 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ :

Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Preglejte ustnice in usta, da ugotovite poškodbo tkiva, ki kaže, da je strupen material morda bil zaužit. Zrahljajte ozka oblačila kot so ovratnik, kravata, pas in ostalo. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Takoj sperite kožo z milom in obilo vode. Nanesite na kožo blažilno kremo. Če razdraženost ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut z odprtimi vekami. Uporabite lahko mrzlo vodo.Ne uporabite mazila za oči. Poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

Plamenišče: 93(C     

Sredstva za gašenje: Pri večjih požarih uporabite vodno razpršilo, meglo ali peno. Pri manjših požarih uporabite suha kemična sredstva, CO2, vodno razpršilo ali meglo.

Posebne nevarnosti: ni podatkov

Posebna varovalna oprema: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Osebni varnostni ukrepi: Hranite na hladnem in proč od virov vžiga.
Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih.

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Manjša razlitja poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Večja razlitja so vnetljiva. Odstranite vse možne vire vžiga. Zaustavite razlitje, če lahko brez tveganja. Čiščenje končajte tako, da sperete onesnaženo območje. Pazite, da koncentracije ne presežejo MDK.

1. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Prazna embalaža je vnetljiva. Posode položite na tla. Ne vdihavajte plina, hlapov, dima ali razpršila. Izognite se stiku z očmi. Uporabljajte primerno zaitno obleko. Če se ne počutite dobro, poiščite zdravniško pomoč in če je mogoče pokažite etiketo.

Skladiščenje: Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu in proč od virov vžiga. Hranite na suhem. Hranite proč od ekstremne vročine in proč od oksidatorjev. Hranite izven dosega otrok.

2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja: 
Barijev sulfat                   10 mg/m3  ACGIH 

Apnenec                         15 mg/m3  OSHA

                                     10 mg/m3  ACGIH

                                       5 mg/m3  OSHA vdihavanje

Titanov dioksid                10 mg/m3  OSHA

Silanamin                        10 mg/m3  ACGIH

Talk                                 2 mg/m3  ACGIH

                                       2 mg/m3  ACGIH vdihavanje

Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Zagotovite primerno prezračevanje, da obdržite koncentracije pod dovoljeno mejo. 

Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. 

Zaščita rok: Uporabljajte rokavice, pri dolgotrajnem ali ponavljajočem stiku uporabljajte neprepustna oblačila in škornje.

Zaščita oči: Na delovnem mestu namestite umivalnike in varnostne prhe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled in vonj:
 siva tekočina

pH: n.a.

Vrelišče: 93(C

Plamenišče: 93(C

Vnetljivost: n.a.

Eksplozivne lastnosti: n.a.

Parni tlak (mmHg): n.a.

Specifična teža (H20=1): 1,72

Topnost v vodi: zelo malo topno v mrzli vodi




Gostota hlapov (zrak=1): n.a.

Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

Stopnja hlapnosti po teži: ‹0,1%

3.  OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: stabilno

Pogoji za izognitev: Hranite pod temperaturami 38°C. Ne izpostavljajte svetlobi, inhibitorjem polimerizacije, bakru, bakrovim zmesem, ogljikovemu jeklu, železu in rji.
Nezdružljive snovi: rahlo reagira z oksidacijskimi agenti, agenti za zmanjševanje, kislinami, alkalijami

Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

4.  TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Silanamin   Oralno: LD50: akutno: 5000 mg/kg (podgana)

5.  EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

6.  ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

7. TRANSPORTNI PODATKI

Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

8.  DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







