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ST 1013  oljni dodatek proti kajenju


                                                                                                                 Datum izdaje: 14.8.2003 

   Datum tiskanja: 30.08.04                                                     

VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

      Trgovsko ime   SMOKE TREATMENT

                            (OLJNI DODATEK PROTI KAJENJU)

      Kataloška številka: ST1013

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Oljni dodatek

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

 Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                    

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:  

Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom
65-85
1. 265-155-0

2. 64742-52-5

3. 649-465-00-7
T
R45

Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom
20-35
1. 265-169-7

2. 64742-65-0

3. 649-474-00-6
T
R45

Fosforoditiojska kislina, cinkove soli
1-3
1.  272-028-3

2.  68649-42-3

3. 
Ni podatkov
Ni podatkov

Kalcijev alkaril sulfonat
1-3
1.  

2.  71486-79-8

3.
Ni podatkov
Ni podatkov

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Zaužitje: Zaužitje snovi lahko povzroči prebavne težave vključno z draženjem, slabostjo, bruhanjem in drisko. Aspiarcija lahko povzroči lipidno pljučnico.

Vdihavanje: Vdihavanje prevelike količine hlapov ali meglic lahko povzroči draženje nosu in grla in vpliva na centralni živčni sistem: povzroža glavobol, slabost in zaspanost. Plini žveplovega vodika lahko povzročijo draženje oči in dihalnega trakta, glavobol, omotičnost, slabost in zaspanost. Izpostavitev visokim koncentracijam žveplovega vodika je lahko smrtonosno.

Stik s kožo: Lahko povzroči draženje z lokalno rdežico in zatekanjem.

Stik z očmi: Lahko povzroči draženje s solzenjem, rdečenjem in zatekanjem veznice.

OPOZORILO: Pri izpostavljenosti proizvodu se lahko osebam z že prej obstoječimi kožnimi boleznimi zdravstveno stanje še poslabša. 

Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Ponavljajoča ali dolgotrajnaizpostavljenost proizvodu lahko povzroži draženje in dermatitis.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ :

Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne izzovite bruhanja ali dajajte česarkoli nezavestni osebi. 

Vdihavanje:
Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. 

Stik s kožo: Odstranite okuženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje in rdečica ne prenehata, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 

OPOZORILO ZDRAVNIKU: Ni posebnega protistrupa. Zdravljenje prekomerne izpostavitve naj se usmeri v kontrolo simptomov in kliničnega stanja. Če se po zaužitju pojavi aspiracija, lahko pride do pljučnice. 

5. UKREPI OB POŽARU

Točka vžiga: 204°C   (COC)

Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2, suhe kemikalije 

Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana

Posebne nevarnosti: V posodah lahko nastanejo eksplozivni hlapi žveplovega vodika, ki se lahko izpustijo pri segrevanju.

Produkti izgorevanja: CO, CO2, aldehidi, ketoni, dušik, žveplo, kalcij, cink ali fosfor.

Posebna varovalna oprema: Uporabljate popolno zaščitno opremo in dihalne aparate. Voda ali pena lahko povzročita penjenje. Uporabite vodo za hladitev izpostavljenih posod.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Osebni varnostni ukrepi: Uporabljajte primerno osebno zaščitno opremo. Izognite se vdihavanju hlapov.

Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite iztekanje v kanalizacije in vodne poti.

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite material s primernim absorbcijskim materialom in prenesite v primerne posode za odlaganje odpadkov.

1. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Izognite se stiku z očmi, kožo in obleko. Po uporabi operite izpostavljeno kožo z milom in vodo. Izognite se vdihavanju hlapov in meglic. Uporabljajte primerno ventilacijo. Zapirajte posode. 

Skladiščenje: Izognite se daljši zpostavljenosti visokim temperaturam. Izognite se kontaminaciji vode.

2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja: 
Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom       5 mg/m3
Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoščena s topilom     5 mg/m3

Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Za normalno uporabo je primerna splošna ventilacija. Če obstaja možnost povečanja MDK, je potrebna mehanska ventilacija, da se zniža meja izpostavljenosti pod predpisano raven. 

Zaščita dihal: Pri normalni uporabi ni potrebna. Če je predežena MDK, uporabljajte dihalni respirator. Gasilci naj uporabljajo dihalne aparate.

Zaščita rok: V primeru možnega stika s kožo uporabljajte neprepustne rokavice iz npr. nitrila.

Zaščita oči: Za preprečitev stika z očmi uporabljajte varnostna očala, kemično varnostna očala ali ščit za obraz.

Začitna oprema: Zaitna obleka je potrebna pri dolgotrajnem ali ponavljajočem stiku s kožo. Na delovnem mestu namestite umivalnike. Onesnažena obleka se mora odstraniti in oprati pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled in vonj:
 gosta svetlo rumeno-rjava tekočina z vonjem po nafti

pH: ni primerno

Vrelišče: n.a.

Plamenišče: 204°C

Parni tlak: n.a.

Specifična teža (H20=1): 0.894

Topnost v vodi: ( 0.1%
 




Gostota hlapov (zrak=1): n.a.

Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a.

Viskoznost: 503 cSt@ 100°C

3.  OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: stabilno
Nezdružljive snovi: močni oksidacijski agenti
Pogoji za izognitev: prekomerna dolgotrajna vročina in kontaminacija vode

Nevarni produkti razkroja: Pri segrevanju nastane strupen in vnetljiv žveplov vodik. Pri gorenju nastanejo CO, CO2, aldehidi, ketoni in oksidi dušika, žvepla, kalcija, cinka ali fosforja.

Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

4.  TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Podgana oralno LD50 ( 5g/kg

Zajec koža LD50 ( 3g/kg

Nobena sestavina tega proizvoda ni karcinogena po testih IARC, NTP ali OSHA.

5.  EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

6.  ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

7. TRANSPORTNI PODATKI

Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija:  Ni razvrščeno kot nevarno  po   EC  kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

8.  DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda First Brands Corporation. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







