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Datum tiskanja: 25.08.04







              Datum izdaje:31.12.2003


VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

Trgovsko ime                     CYCLO SMOKE TREATMENT          




                      (Oljni dodatek za preprečevanje kajenja)

Kataloška številka:               C-2100
1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

       Proizvod, namenjen preprečevanju pretiranega kajenja iz  izpuha.

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100
1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                          



2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH


Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

Proizvod ne vsebuje nevarnih kemikalij.

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Zaužitje: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Proizvod ima odvajalne lastnosti in lahko povzroči trebušne krče in drisko. 

Stik s kožo: Preprečite stik s kožo. Enkraten stik ima le minimalen dražilen učinek. Dolgotrajen in ponavljajoč se stik s proizvodom lahko privede do dermatitisa, ki se prepozna po suhi, razpokani in rdeči koži. Tako stanje kože jo lahko naredi za bolj občutljivo na ostale dražilne snovi, bolezni in  prekomerne občutljivosti. Dolgotrajen in ponavljajoč stik lahko povzroči nastanek aken.

Stik z očmi: Praktično ni dražilno.

Vdihavanje: Običajno ni dražilno. Preprečite nastanek meglice iz proizvoda(dolgotrajna izpostavljenost meglici lahko privede do nastanka pljučnih bolezni, npr. pljučnega vnetja). MDK meglice tega proizvoda je 5mg/m3. Izpostavitve pod to vrednostjo niso nikakršen dejavnik tveganja za zdravje. Kratkotrajne izpostavitve ne smejo presegati vrednosti MDK 10 mg/m3.

Karcinogenost: NTP, IARC in OSHA: ni karcinogen.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri:

· Zaužitju:

Ne izzivati bruhanja.Takoj poiščite zdravniško pomoč. 

· Stiku s kožo:  
V primeru draženja, spirajte z vodo in milom. Odstranite obleko, ki je prišla v             

stik s proizvodom in jo operite pred ponovno uporabo. Če rdečica in draženje ne prenehata,      poiščite zdravniško pomoč.

· Vdihavanju:
Naj ne bi bil nevaren pri vdihavanju. V kolikor pa pride do težav, žrtev takoj prenesite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč. 


· Stiku z očmi:
Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut ali dokler draženje ne preneha. Če le-to ne preneha, poičšite pomoč zdravnika. 



5. UKREPI OB POŽARU

Točka vžiga: 
250oC     (Uporabljena metoda: C.O.C.)

Primerna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid, pena ali suhe kemikalije.

Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana.

Posebna gasilska procedura: Voda je lahko neučinkovito sredstvo za gašenje, vendar pa se lahko uporabi kot sredstvo za ohlajevanje izpostavljenih embalaž.  Bodite pozorni, kadar uporabljate vodo ali peno, ker se lahko pojavi penjenje (posebej v primeru, kadar sprejate v odprto embalažo z vročo, gorljivo vsebino).  

Navedba posebnih nevarnosti: Pri gorenju se lahko tvori gost dim. Lahko se tvorijo naslednji nevarni produkti izgorevanja: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in ostali oksidi. 


6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi: Bodite pozorni na 3. točko varnostnega lista.

Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Ne pustite, da pride izlita tekočina v kanalizacijo in vodne pretoke.      

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Obvestite pristojne organe o razlitju. Takoj zberite ves razlit material. Odstranite vse možne izvore vžiga. Popivnajte z vpojnim materialom kot je npr. pesek, glina, … Velike izpuste lahko poberete s pomočjo sesalne črpalke, lopate, veder, itd. in jih nato odložimo v sod ali v druge primerne embalaže.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Uporabljajte v dobro prezračenih področjih. Ne prenašajte v neoznačene embalaže.                                                                                                    

Primerni materiali za posode: Najbolje originalne embalaže.

Skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti posodi stran od vročine, ognja in oksidacijskijh agentov.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja:

Niso znane. 

Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije, tako da MDK v delovnem prostoru ne bo presežen.

Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi in nastanku hlapov ali meglice nosite zakonsko odobrene respiratorje za organske hlape s filtrom za prah in meglo.

Zaščita rok: Pri dolgotrajni in ponavljajoči se rabi so priporočljive nepropustne rokavice.    

Zaščita oči:  Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, če pa se pojavi pljuskanje materiala, uporabite zaščito za celoten obraz (obrazni ščit).

Varovanje zdravja na delovnem mestu: 

Priporočljivo je izpiranje oči in namestitev varnostnih prh  v delavnicah. V delovnih prostorih, kjer so prisotni ogljikovodiki, je potrebno preprečiti uporabo hrane in pijače. Pred jedjo vedno operite roke in obraz z milom in vodo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

· Splošni podatki 

Izgled in vonj: Viskozna tekočina jantarjeve barve z vonjem po petroleju..

· Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje
 PH: n.a.

Vrelišče: n.a.

Tališče: -15°C

Plamenišče: n.a.

Vnetljivost: n.a.

Samovnetljivost: n.a.

Eksplozivne lastnosti: n.a.

Oksidativne lastnosti: n.a.

Parni tlak: <0,001@ 20°C

Relativna gostota: n.a.

Topnost v vodi:  zanemarljiva

Porazdelitveni koeficient:  n.a.

Specifična teža (H2O=1) : 0,86 @ 25°C

% Izhlapljivost po teži: n.a. 

Gostota hlapov (ZRAK=1): 0,86 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: Stabilno. 

Nezdružljive snovi: Močne oksidacijske snovi.

Nevarni produkti razkroja: Nobeni.  Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.




11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije. 

14. TRANSPORTNI PODATKI

Kemično ime: Petrolejevo olje za mazanje, N.O.S.

Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi. IMDG & DOT: Ne-nevarna kemikalija.


Ne uvršča se med onesnaževalce morja.    

15.      ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH
Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija:  Ni razvrščeno kot nevarno  po   EC  kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi. 



16. DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty, Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje  Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







