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VARNOSTNI LIST

	1. IDENTIFIKACIJA  PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU


	Kemijsko ime snovi:
	ESSO 505 01

	Tehnično ime/uporaba:
	Mazalno olje za bencinske in diesel motorje.

	Uvoznik:
	Impakta d.d.

Kersnikova 2, 1000 LJUBLJANA, SLO

Tel. 01 / 47 36 503

Fax. 01 / 47 36 600

	Dobavitelj:
	Esso Lubricants Europe

ExxonMobil House, Surrey, KT 8UX

	Telefon za nujne primere:
	V primeru zdravstvene ogroženosti posvetovati se z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112. Dodatne informacije dosegljive tudi pri proizvajalcu na tel.  0044 1372 223131


	2. SESTAVA S PODATKI  O NEVARNIH SESTAVINAH


	Sestava:  
	Izdelek vsebuje visoko rafinirana olja z aditivi.


Zdravju in okolju nevarne sestavine:  
	Ime snovi
	Koncentracija

(%)
	Oznaka nevarnosti
	R-stavki
	Indeksno št.

EC št.

CAS št.

	 Cinkov alkil ditiofosfat
	1,5
	Xi, N
	36-51/53
	CBI



	 Substituiran fenol
	0,2 
	Xi
	43
	CBI




CBI – confident business information

	3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH


Na podlagi razvrstitve po predpisih iz pogl. 15:








	
	Po kriterijih, ki so navedeni v predpisih iz poglavja 15 izdelek NI RAZVRŠČEN kot zdravju ali okolju nevaren.

Podaljšana ali ponavljajoča izpostavljenost izdelku lahko, podobno kot to v splošnem velja za mineralna olja, povzroči dermatitis.

Nevarnost razvoja kožnega raka je zelo majhna, vendar se ta precej poveča v primeru podaljšane ali ponavljajoče izpostavljenosti rabljenim oljem bencinskih motorjev. Postopki ustreznega rokovanja se morajo dosledno spoštovati – še zlasti v primeru rabljenih olj.

	4. UKREPI ZA PRVO POMOČ


	Po vdihavanju:
	Pri sobni (oz. pri običajni) temperaturi vdihavanje hlapov navadno ne povzroča težav. Pri prekomerni izpostavi vplivom oljne meglice se čimprej umakniti s področja nadaljnje izpostave. Če pride do zastoja dihanja nuditi umetno dihanje. V primeru da težave ne minejo odpeljati ponesrečenca v bolnišnico. 

	Po stiku s kožo:
	Odstraniti kontaminirano obleko in obutev; umiti prizadeto kožo z veliko mila in vode. Odstraniti z oljem kontaminirana oblačila (v primeru podkožnih vbrizgov glej pogl. 16), obleko pred ponovno uporabo oprati.

	Po stiku z očmi:
	Najprej preveriti, če ima ponesrečeni kontaktne leče in jih odstraniti. Izpirati oči pri odprtih vekah z obilno količino vode najmanj 15 minut. Priskrbeti zdravniško pomoč.

	Po zaužitju:
	Ponesrečenca pustiti počivati. Ne izzvati bruhanja, razen, če tako ne odredi zdravnik. 


	5. UKREPI OB POŽARU


	Primerna gasilna sredstva: 

	Pena, suhi kemični prah, CO2, vodna prha, pesek in zemlja.

	Posebni ukrepi pri gašenju:       
	Uporabiti vodo za hlajenje posod z izdelkom, ki so pod vplivom požara. Razpršeno vodo lahko uporabimo za odstranitev politega izdelka z mesta požara. Preprečiti iztekanje materiala v vodotoke in kanalizacijo.

	Zaščitna oprema pri gašenju:     
	Pri večjih požarih in/ali pri požarih v zaprtih prostorih je treba pri gašenju uporabljati popolno zaščitno opremo in dihalni aparat z avtonomnim izvorom zraka.

	Nevarnosti v primeru požara:
	Gorljiv material, nizke nevarnosti. Izdelek lahko tvori vnetjive zmesi oz. gori le pri segrevanju čez temperaturo plamenišča ( > 205 oC).  Primesi ogljikovodikov višje hlapnosti pa lahko precej povečajo nevarnost vžiga.

	Nevarni produkti razgradnje:     
	Dim, megla, ogljikov monoksid (nepopolno izgorevanje), žveplovi, fosforjevi in dušikovi oksidi, ostali razpadni produkti, ki nastajajo v primeru nepopolnega izgorevanja materiala.

	Ostale informacije:                     
	Za hlajenje zaprtih posod uporabiti vodno prho. Ne vdihavati ob požaru in/ali eksploziji

sproščenega dima.


	6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 


	Zaščita ljudi:

	Odstraniti vse nepooblaščene in nezaščitene ljudi. Odstraniti vse vire ognja in iskrenja, ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in vdihavanje hlapov. Dihala zaščititi s samostojnim dihalnim aparatom. 

	Zaščita okolja:
	Po možnosti zaustaviti iztekanje. Preprečiti iztekanje v površinske vode, kanalizacijo in v podtalnico. V primeru večjega razlitja obvestiti pristojne organe.

	Čiščenje:
	Razlitje zajeziti in premešati s priročnimi (zemlja, zdrobljena glina, ipd.), ali sintetičnimi absorptivnimi sredstvi, zbrati v primerni posodi in odstraniti po postopkih iz pogl. 13. 


	7. RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 


	Rokovanje:


	Pri rokovanju z izdelkom upoštevati običajno prakso osebne higiene. Izogibati se kontakta s kožo in očmi. Ne vdihavati par ali meglic proizvoda. Pri delu ne jesti, piti in kaditi. Glej tudi 8.točko. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

	Skladiščenje:
	Hraniti v dobro prezračenem, suhem prostoru v zaprti in pravilno označeni embalaži ločeno od močnih oksidantov, kislin, alkalij, virov toplote, živil, krmil in pijač. Posodo z izdelkom zapreti, ko se izdelek ne uporablja. Ne skladiščiti odprtih, neoznačenih posod.

	Temperature: 
	Za rokovanje – minimalno 5 oC (zaradi prečrpavanja)

Skladiščenje: Od sobne do  40°C.


	8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 


	Tehnični ukrepi:
	Čeprav izdelek ne vsebuje komponent z mejnimi koncentracijami izpostavljenosti, dobra delovna praksa priporoča, da pri delu ne pride do preseganja koncentracije oljnih delcev v zraku preko 5 mg/m3.


Osebna zaščita:
	Zaščita dihal:

Zaščita rok:

Zaščita oči:
	Preprečiti podaljšano izpostavo hlapom in meglici izdelka. Poskrbeti za ustrezno ventilacijo: lokalno odsesavanje ali samostojni dihalni aparat.

Posebna zaščita ni potrebna. V primeru večjih verjetnosti politij z izdelkom in stika z kožo nositi rokavice, ki so odporne na olja in zaščitni kombinezon. 

Upoštevati dobro higiensko prakso.

Če obstaja verjetnost brizga v oči uporabiti varovalna očala s stranskimi zaščitnimi okenci.


	9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI  


	Izgled:
	Bistra tekočina

	Barva:
	Jantarjeva   

	Vonj:
	Zmeren, specifičen

	Gostota hlapov:
	Ni podatkov

	Plamenišče:
	> 205 oC ASTM D-92

	Vrelišče:
	Ni podatkov 

	Gostota:
	0,86 (15oC)kg/m3 

	Eksplozijski meji: 
	Spodnja: 0,9 vol. %; Zgornja:  7,0 vol. %

	Viskoznost:
	109 mm2/s (pri 40oC) ; 14,5 mm2/s (pri 100oC)

	Topnost  v vodi:
	Neznatna 

	Log PoW(porazd. Oktanol-voda):
	Ni podatkov

	pH: 
	Se ne meri


	  10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST  


	Stabilnost:
	Izdelek je pri normalni rabi stabilen. 

	Pogoji, ki jih je treba preprečiti:
	Visoke temperature,  ogenj in viri vžiga.

	Materiali, ki se jim je treba izogniti:
	Izdelek je reaktiven z močnimi oksidanti kot npr. tekoči klor in koncentriran kisik.

	Nevarni razkrojni produkti:
	Izdelek je pri sobni temperaturi stabilen.

	Možnost polimerizacije:
	Ne obstaja.


	11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI  


Učinki ob prekomerni izpostavi:

	Pri vdihavanju:

Pri stiku s kožo:

Pri stiku z očmi:

Pri zaužitju:
	Pri sobni temperaturi in normalnem rokovanju ni škodljivih učinkov.

Pri povišanih temperaturah in mehanskem delovanju se lahko tvorijo hlapi, meglice in dim, ki so lahko dražilni za oči, nos, grlo ali pljuča. Izogibati se vdihavanju takšnih hlapov. 

Nizka toksičnost.

Pri podaljšani ali ponavljajoči izpostavi lahko povzroči rahlo draženje.

Podaljšana ali ponavljajoča izpostava rabljenim bencinskim oljem lahko povzroči obolenje za kožnim rakom.

Povzroči  draženje, vendar ne povzroči poškodbe tkiva.

Majhna akutna strupenost. 

	Kronični učinki:
	Testi, ki so bili opravljeni na živalih in so obsegali vpliv komponent, ki so v osnovnih oljih, niso pokazali nobenih  učinkov za rakotvornost.

Podaljšana ali ponavljajoča izpostavljenost rabljenim oljem bencinskih motorjev pa povzroča kožnega raka (glede na rezultate testov na živalih). Povezava – prenos teh rezultatov na človeški  organizem – pa še ni bila povsem dokazana.

Rabljena olja bencinskih motorjev so povzročala pojav kožnih tumorjev pri testih, ki so bili izvedeni na miših (dvakratna tedenska izpostava na kožo, 18 mesečni test na oljih, ki so bila vzeta po 3000, 6000 in 12000 miljah uporabe v motorju). Nerabljena olja pa v vzporedno enakih testih niso povzročala nastanka tumorjev.

	Vir podatkov:
	Zgornje navedbe so narejene na  osnovi toksičnih lastnosti mineralnih olj.


	12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  


	Splošno: 
	Ocena ekotoksikoloških podatkov za ta izdelek je povzeta po sorodni skupini izdelkov: za ogljikovodike, ki se nahajajo v  mineralnih oljih je iz literature znano, da v primeru, da pride do izpusta v okolje – bodo ti materiali ostali v zemljini in na vodnih površjih. Glede na fizikalno/kemijske podatke za to skupino kemikalij lahko sklepamo, da izdelek ne predstavlja nevarnosti za živali na kopnem in v vodnem okolju. Pričakovati je, da je ta izdelek slabo biorazgradljiv in tako dlje časa ostane v okolju.

Te ugotovitve pa ne vključujejo aditivov, za katere ni podatkov o vplivu na okolje. Zgornja informacija se nanaša samo na mineralna olja.


	13. ODSTRANJEVANJE  


	Izdelka nikdar ne odstranjevati skupaj s komunalnimi odpadki, ali ga celo zlivati v vodotoke, kanalizacijo ali v tla. 

V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki je odpadni izdelek razvrščen kot nevaren in se ga označuje s klasifikacijsko številko 13 02 08*. 

Odstranjuje se ga lahko le na organiziran način s fizikalno kemično obdelavo ali s sežigom pod kontroliranimi pogoji. 

Za nadaljnje procesiranje odpadka in embalaže(identifikacijska št. 15 01 10) poiskati pooblaščenega zbiralca odpadkov. 


	14. TRANSPORTNI PODATKI  


Prevoz po cesti/železnici – ADR/RID : Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago.

	15. ZAKONSKO PREDPISANI  PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 


	Razvrstitev nevarnosti:


	Izdelek ni razvrščen kot nevaren, opozorilno označevanje ni potrebno.



	Besedilo na etiketi:
	Vsebuje substituiran fenol. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

	Predpisi:

(poleg že navedenih v pogl. 8, 13 in 14)
	Ta varnostni list je pripravljen v skladu s Zakonom o kemikalijah, Pravilnikom o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi oz. pripravkov  in Pravilnikom o sanitarno - tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij.


	16. DRUGE INFORMACIJE


	Opomba:
	Ne vsebuje PCB-jev.

	Viri:
	Varnostni list dobavitelja (ExxonMobil) z datumom 30.07.2002.


Zaporedna številka slovenske izdaje Varnostnega lista:

	
	Št. 1 z dne 24.06. 2003.


	Omejitvena klavzula:
Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani material in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka.

Podatki v Varnostnem listu niso izkaz za kakovost izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku. 





















































