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AS-121  tesnilec hladilnega sistema in ustavljalec točenja


                                                                                                 Revidirana  izdaja: 14.7.2003

                                                                                                                                                          Datum tiskanja:  24.08.04
VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

              Trgovsko ime:   PRESTONE Cooling System Sealer and Stop Leak




                   (Tesnilec hladilnega sistema in ustavljalec točenja)

              Kataloška številka: AS-121

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

      proizvod za hladilni sistem

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

 Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                          

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH


Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

Magnezijev aluminijev silikat 
1-3
1. 8031-18-3

3.
Ni podatkov
Ni podatkov

Bentonit, koloidna glina 
1. 5-10
2. 215-108-5
3. 1302-78-9

4. 
Ni podatkov
Ni podatkov

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Akutne nevarnosti:

Vdihavanje: Vdihavanje hlapov ali megle lahko povzroči draženje sluznice.

Stik s kožo: Lahko povzroči draženje, ki se pojavlja kot lokalna rdečica in zatečenost.

Stik z očmi: Lahko povzroči blago začasno draženje oči s solzenjem in rdečenjem roženice.

Absorbcija kože: Ni evidence o neugodnih opaženih učinkih iz podatkov, ki so na razpolago.

Zaužitje: Ni evidence o neugodnih opaženih učinkih iz podatkov, ki so na razpolago.

Kronične nevarnosti:

Ta proizvod vsebuje malo količino crystalline silica. Stalno vdihavanje velike količine silica prahu lahko po zelo dolgem času povzroči progresivno bolezen-silicosis. Simptomi bolezni so primanjkovanje zraka, bolečine v prsih in zmanjšanje delovanja pljuč.

Poslabšanje zdravniškega stanja pri izpostavitvi: Po vseh znanih podatkih o toksičnih, fizičnih in kemijskih lastnostih, prekomerna izpostavitev proizvodu ne poslabša že obstoječega bolnikovega zdravstvenega stanja.

Karcinogenost: Vdihovani crystaline silica je označen po NTP in IARC seznamih kot rakasti.Nobena druga sestavina tega proizvoda ni na seznamu rakastih ali osumljeno rakastih snovi označenih po IARC, NTP ali OSHA.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

· Zaužitje:
 Ni škodljivih učinkov.

· Stik s kožo: Odstranite okuženo obleko. Operite vsa okužena in izpostavljena mesta z milom in vodo. Če se pojavi draženje ali rdečica , ki ne popusti, poiščite zdravniško pomoč.

· Vdihavanje: Ni škodljivih učinkov, če bi se pojavili simptomi izpostavitve, premestite izpostavljeno osebo na svež zrak. 

· Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode s konstantnim curkom najmanj 15 minut; v primeru, da se draženje, bolečina, oteklost ali solzenje ne zmanjša poiščite zdravniško pomoč. 
Opomba za zdravnika: Toksične študije so pokazale, da imajo vse komponente zelo malo  akutne toksičnosti. Ni specifikacije za zdravilo. Zdravljenje prekomerne izpostavitve naj bo osredotočeno na kontrolo simptomov in na klinično stanje.

5. UKREPI OB POŽARU

Točka vžiga: točke vžiga ni, ker pride samo do vretja (TOC metoda)


Primerna sredstva za gašenje: Ta proizvod ni vnetljiv. Uporabite metode, ki so primerne za ogenj v bližini ali okolici.. 

Navedba posebne varovalne opreme: Kjer so skladiščene ali uporabljene kemikalije morajo gasilci nositi popolno zaščitno opremo in dihalne aparate. 

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerno zaščitno obleko in opremo. 

Okoljevarstveni ukrepi: Razlito snov pravilno odstranite.

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: 

Večja razlitja lahko vpijejo močni mineralni absorbcijski materiali.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Preprečite stik z očmi in kožo. Dobro umijte izpostavljeno kožo po delu s tem proizvodom. 

Skladiščenje: Hraniti na suhem in v hladnem prostoru.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja:

Magnezijev aluminijev silikat (lahko vsebuje 10% kristalin silika kremenjak):

     15 mg/m³ PEL-TWA

     10 mg/m³ MDK-TWA

     (kremenjak 10 mg/m³ /%SiO2+2 PEL-TWA)

     (kremenjak 0.1 mg/m³ MDK-TWA)

Bentonit glina (lahko vsebuje do 10% kristalin silika-kremenjak):

     10 mg/m³ /%SiO2+2 PEL-TWA

     0.1 mg/m³ MDK-TWA

     (kremenjak 10 mg/m³ /%SiO2+2 PEL-TWA)

     (kremenjak 0.1 mg/m³ MDK-TWA)

Prezračevanje: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo.

Zaščita dihal: Normalno ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežen, je potrebna uporaba dovoljene maske z vložkom ali maske z dodatkom svežega zraka. Izbira opreme je odvisna od onesnaženosti in koncentracije. Pri gašenju požara uporabite samostojne dihalne aparate.

Zaščita rok: Pri daljšem stiku uporabljajte gumijaste rokavice.

Zaščita oči:  Priporočajo se varnostna očala za zaščito oči.

Varovanje zdravja na delovnem mestu: Potrebna je primerna zaščitna obleka, da se prepreči stik s kožo. Priporočljivo je izpiranje oči in namestitev umivalnikov v delavnicah. Onesnažena obleka se mora odstraniti in oprati pred ponovno uporabo.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

· Splošni podatki 

Izgled in vonj: rjava tekočina z blagim vonjem

· Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje
pH: n.a.

Vrelišče: 100°C

Tališče: n.a.

Plamenišče: n.a.

Vnetljivost: ne gori

Samovnetljivost: ne gori

Eksplozivne lastnosti: ni eksploziven

Oksidativne lastnosti: pripravek ni oksidativen

Parni tlak: 14 mg Hg @ 20°C
Topnost v vodi: se razkroji

Drugi podatki: specifična teža 8.6 lbs/gal, točka zmrzovanja: 0°C, gostota hlapov: več kot 1, hitrost izhlapevanja: 0.7 izračunano, procent izhlapevanja: 90.7%

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: Stabilno.

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Niso znani.

Nezdružljive snovi: Nobene.


Nevarni produkti razkroja: Ni gorljivo.
Nevarna polimerizacija: Se ne bo pojavila.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije. 

14. TRANSPORTNI PODATKI

Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.
    

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). 

                            Označevanje ni potrebno.

CAS število:         Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi. 

16. DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Product Corporation. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopoljene izdaje,  ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







