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                                                                                                             Datum izdaje: 25 JUN 2003

                                                                                                                                                      Datum tiskanja: 20 OKT 2003                                                      

VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

      Trgovsko ime   ULTRA WELD EPOXI STEEL (SYRINGE-HARDENER PART B)

                            EPOKSI JEKLO (TRDILEC DEL B)

      Kataloška številka: C-934

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

sredstvo za lepljenje

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

 Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                    

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:  

Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

Merkaptan polimer
Ni podatkov
1. trgovska skrivnost

2. 
Ni podatkov
Ni podatkov

Tris (2,4,6-dimetilaminometil) fenol
Ni podatkov
1.

2.  trgovska skrivnost

3.
Ni podatkov
Ni podatkov

Modificiran poliamin
Ni podatkov
1. trgovska skrivnost

2. 
Ni podatkov
Ni podatkov

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Zaužitje: Nizka akutna toksičnost.

Vdihavanje: ne predstavlja težav, razen pri segrevanju proizvoda. 

Stik s kožo: Prekomerna izpostavitev lahko povzroči opekline ali pečenje. Absorbcija skozi kožo v nevarnih količinah ni verjetna.

Stik z očmi: Ekstremno draži z možnostjo poškodb oči.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ :

Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Ponesrečencu dajte večje količine vode. Dajte mu 25 ml kisa v 25 ml vode. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje:
Prenesite žrtev na svež zrak. Posvetujte se z zdravnikom. 

Stik s kožo: Sperite kožo z milom in vodo. Operite oblačila pred ponovno uporabo.

Stik z očmi: Spirajte oči z vodo najmanj 15 minut. Posvetujte se z zdravnikom. 

5. UKREPI OB POŽARU

Plamenišče: 257°C      

Sredstva za gašenje: pena, CO2 ali suha kemična sredstva ali vodna megla

Posebne nevarnosti: jih ni

Posebna varovalna oprema: ni podatkov

Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Osebni varnostni ukrepi: ni podatkov
Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih.

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom (pesek) in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.Takoj sperite območje z obilo vode. preprečite vodi izlitje v vodne tokove.

1. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje: Izognite se večji onesnaženosti kože. Sperite kožo z obilo mila in vode. Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Izognite se vdihavanju hlapov. Hranite izven dosega otrok.

Skladiščenje: ni posebnih zahtev

2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja: 
ni podatkov

Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Lokalno, mehanično prezračevanje.

Zaščita dihal: Organski respiratorji so potrebni, kadar ventilacija ne zadošča. 
Zaščita rok: Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte neprepustne rokavice in predpasnik.

Zaščita oči: Varnostna očala s stranskimi ščiti.

Drugo: Umivalniki in varnostne prhe se priporočajo za varnost na delovnem mestu.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled in vonj:
 bela viskozna tekočina  z vonjem po žveplu

pH: n.a.

Vrelišče:(260(C

Plamenišče: 257(C

Vnetljivost: n.a.

Samovnetljivost: n.a.

Eksplozivne lastnosti: n.a.

Parni tlak (mmHg): n.a.

Specifična teža (H20=1): 1,68

Topnost v vodi: rahlo topno



Gostota hlapov (zrak=1): n.a.

Stopnja hlapnosti po volumnu: 0,0%

Viskoznost: n.a.

3.  OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: stabilno

Nezdružljive snovi: močne oksidanti

Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, žveplov hidroksid, žveplovi oksidi 

Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

4.  TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

5.  EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

6.  ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

7. TRANSPORTNI PODATKI

Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

8.  DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







